
Технически данни 
 

 

Corkcomfort -  подове с лепене с покритие HPS 
 

 
Размери 

   
600x300x3,2 mm - 23-13/16x17-1/2x13/32 inches 

 
 

Жилища 

 
ISO 10874 

 
Class 

 
23 

 
Обществени обекти 

 
ISO 10874 

 
Class 

 
33 

 
Промишлени обекти 

 
ISO 10874 

 
Class 

 
42 

Основни свойства - EN 655 Standard - Test Method Мярка Спецификация 

Размери ISO 24342 mm ≤ 0,13% up to 0,5mm max. 

Отклонения в дебелина ISO 24346 mm ± 0,20 

Правоъгълност и изкривявания: 

≤ 400mm 
> 400mm 

 
ISO 24342 

 
mm 

 
≤ 0,25 
≤ 0,35 

Дебелина на агломерираната коркова база ISO 24340 mm 2,5 

Дебелина на основата от PVC (прибилизително) ISO 24340 mm (0,25mm) ± 10% 

Плътност на износващия се слой ISO 23997 Kg/m³ Нормална стойност (1360) ± 50 

Mаса на единица площ ISO 23997 g/m² Нормална стойност (2700) +13%; -10% 

Стабилност на размерите след излагане на топлина ISO 23999 % ≤ 0,4 

Изменения след излагане на топлина ISO 23999 mm ≤ 6 

Устойчивост на олющване ISO 24345 N/50mm ≥ 35 

Категоризиращи свойства - EN 655 

Група на износване ISO 660-1 Загуба на дебелина (∆ l mm) Група на износване - T 

Габаритна дебелина ISO 24346 mm ≥ 3,0 

Дебелина на износващия слой (Група – T) ISO 24340 mm (Нормална стойност) ≥ 0,5 

Остатъчни вдлъбнатини ISO 24343-1 mm ≤ 0,20 

Износване от колелца на стол EN 425 Видим ефект след 25000 цикъла Не се наблюдава нарушаване на повърхността и разслояване 

Безопасни свойства – EN 14041  

Пожароустойчивост EN13501-1 Class Bfl s1 

Опасност от подхлъзване EN 13893 Class DS 

Съдържание на Formaldehyde DIN EN 717-1 Class E1 

Електростатичност EN 1815 KV Not Antistatic 

Съдържание на pentachlorophenol (PCP) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg PCP (не съдържа) 

Други свойства 

Устойчивост на петна EN 26987 (a) Степен Степен 0 (b) 

Термо устойчивост EN 12667 (m²K)/W R ≤ 0,150 

Намаляване на отразен шум ISO 140-8 dB (∆ Lw) 8 

Шум от стъпки NF S 31 - 074 dB (L n,e,w) 70 

Блясък Glossmeter (60º) Degrees Gardner (ºG) 12 ± 3º 

 

(a) Тествани са следните елементи: Desinfectant, C2H5OH, NH4OH, Citric Acid, Iodine 

(b) Степен 0 – Без изменения / Степен 1 – Много малки изменения / Степен 2 – Малки изменения / Степен 3 – Осезаеми изменения / Степен 4 – Силни изменения 

 

 
 
 
 

www.cork-bg.com  

 


