
Технически данни 
 

 

Corkcomfort -  подове с лепене – натурални 
 

 
Размери 

   
600x300x4 mm - 23-5/8x11-13/16x5/32 inches 

 
 

Жилища 

 
EN ISO 10874:2012 

 
Class 

 
23 (a) 

 
Обществени обекти 

 
EN ISO 10874:2012 

 
Class 

 
31 (b) 

Основни свойства  - EN 12104 Standard - Test Method Мярка Спецификация  

 

Размери 
 

EN 427 
 

mm 
 

≤ 0,2% up to 1,0 mm max. 

Отклонения в дебелина EN 428 mm 0; +0,25 

Правоъгълност и изкривявания: 

≤ 400mm 

> 400mm 

 
EN 427 

 
mm 

 
≤ 0,5 
≤ 1,0 

Действителна плътност EN 672 Kg/m³ ≥ 95% от нормалната стойност (450) 

 

Стабилност на размерите 
 

EN 434 
 

% 
 

≤ 0,4 

Изменения след нагряване EN 434 mm ≤ 6 

Съдържание на влага EN 12105 % 2,5 - 6 

Категоризиращи свойства - EN 12104 

Остатъчни вдлъбнатини EN 433 mm ≤ 0,40 

Безопасни свойства - EN 14041 

Съдържание на Formaldehyde DIN EN 717-1 Class E1 

Електостатичност EN 1815 KV Not Antistatic 

Съдържание на pentachlorophenol (PCP) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg PCP(не съдържа)  

Други свойства 

Термо устойчивост EN 12667 m²K/W R ≤0,150 

Намаляване на отразен шум ISO 140-8 dB (∆ L ) 
w 

12 

Шум от стъпки NF S 31 - 074    dB (L n,e,w) 
 

65 

 

(а) Трябва да се лакира минимум с 3 слоя лак W-700 или W-2000 или друг подходящ лак 

(b) Трябва да се лакира минимум с 3 слоя лак W-2000 или друг подходящ лак за това ниво на приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cork-bg.com  


