
Технически данни 
 

Corkcomfort - сглобяеми подове с лак WRT 
 

 

 
Размери 

   
905x295x10,5 mm - 35-5/8x11-5/8x13/32 inches 
605x445x10,5 mm - 23-13/16x17-4/8x13/32 inches 
1220x140x10,5 mm (4 sides bevelled) - 48-1/32x5-4/8x13/32 inches 

 
 

Жилища 

 
EN ISO 10874:2012 

 
Class 

 
23 

 
Обществени обекти 

 
EN ISO 10874:2012 

 
Class 

 
31 

Основни свойства - EN 14085 + EN 12104 Standard - Test Method Мярка Спецификация 

    Размери : 

    Широчина 

    Дължина 

 
EN 427 

 
mm 

± 0,10% up to 
max. 0,5 mm 
max. 2,0 mm 

Отклонения в дебелина EN 428 mm ± 0,25 

Правоъгълност EN 427 mm ≤ 0,50 

Равнинност измерена в повърхностен слой EN 427 mm ≤ 0,30 

Mаса на единица площ EN 430 g/m² Нормална стойност (8000) -10%; +13  % 

Стабилност на размерите EN 669 (Annex C) mm ≤ 5 

Фуги между плоскостите EN 14085 (Annex B ) mm ≤ 0,20 

Разлика по височина между плоскостите EN 14085 (Annex B ) mm ≤ 0,20 

 
Гладкост на панела(по дължина-изпъкналост/вдлъбнат.) 

 
EN 14085  (Annex A) 

 
% 

 
≤ 0,50 / ≤ 1,0 

 
Гладкост на панела(по широчина-изпъкналост/вдлъбнат.) 

 
EN 14085  (Annex A) 

 
% 

 
≤ 0,10 / ≤ 0,15 

Категоризиращи свойства - EN 14085 + EN 12104 

Нормална дебелина на корковата повърхност EN 429 mm ≥ 3,0 

Остатъчни вдлъбнатини EN 433 mm ≤ 0,45 

 

Износване от колелца на стол 

 

EN 425 
 

Видим ефект след 25000 цик 

 

Не се наблюдава нарушаване на повърхността и разслояване  

Безопасни свойства - EN 14041 

Пожароустойчивост EN 13501-1 Class Efl s1 

Опасност от подхлъзване EN 13893 Class DS 

Съдържание на Formaldehyde DIN EN 717-1 Class E1 

Електростатичност EN 1815 KV Not Antistatic 

Съдържание на pentachlorophenol (PCP) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg PCP Free 

Други свойства 

Устойчивост на петна EN 423 (a) Степен Степен 0 (b) 

Термо устойчивост EN 12667 (m²K)/W R ≤0,150 

Намаляване на отразен шум ISO 140-8 dB (∆ Lw) 16 

Шум от стъпки NF S 31 - 074 dB (L n,e,w) 78/3 (c) 

Блясък Glossmeter (60º) Degrees Gardner(ºG) 12 ± 3º 

(a) Тествани са следните елементи: Desinfectant, C2H5OH, NH4OH, Citric Acid, Iodine 

(b) Степен 0 – Без изменения / Степен 1 – Много малки изменения / Степен 2 – Малки изменения / Степен 3 – Осезаеми изменения / Степен 4 – Силни изменения 

(c) Плоскост от Corkcomfort - сглобяем под с покритие WRT, намалява допълнително с 3dB the шумът от стъпки в сравнение с референтна плоскост 

 
 
 
 
 
 

www.cork-bg.com  


